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Ένας εργάτης θέλει να ανεβάσει ένα βαρύ κιβώτιο μάζας m, σε ύψος Η. Διαθέτει επίπεδη ράμπα μήκους S ( S>H ) που παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ με το κιβώτιο. Ποια είναι η ελάχιστη δύναμη ( μέτρο και κατεύθυνση ) που απαιτείται για να ανεβάσει το κιβώτιο με μια σταθερή μικρή ταχύτητα;   Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g.  
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Αλλά  Τ=μ(Fκ  και αντικαθιστώντας τις  1 και  2

έχουμε: 
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Η συνάρτηση  
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μοιάζει συμμετρική ως προς το 0 για οποιαδήποτε τιμή του μ

Το διάγραμμα από το graph για μ=0,5 και Η/S=0,5 δηλαδή θ=30º δίνει
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Στην παρακάτω μεγέθυνση επιβεβαιώνεται η σταθερή ελάχιστη τιμή – περίπου 0,75- της συνάρτησης σε μια περιοχή γύρω από το 0  Η.
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Προσπαθώντας κάτι αντίστοιχο με Excel (επισυναπτόμενο)...

...προκύπτουν άλλα αποτελέσματα...

Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση του ελάχιστου της συνάρτησης...

...ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο...

Να καταλάβω που κάνω λάθος
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